
SE INSTALARAN EN 

58 SUBESTACIONES

ELÉCTRICAS PARA CARGAR 

536 VEHICULOS 

ELÉCTRICOS DE FORMA 
SIMULTANEA 

INVERSIÓN

US$ 9.12 MM

PLAN DE INSTALACIÓN DE NUEVOS CARGADORES ELÉCTRICOS 

PARA VEHÍCULOS



CORREDOR ELÉCTRICO

13 SUBESTACIÓN VILLANUEVA

CARGADORES INSTALADOS PARA 67 
VEHICULOS ELECTRICOS 

2022

42 EDIFICIO MEM-ENATREL

12 SUBESTACIÓN SAN JUAN DEL SUR

CARGADORES INSTALADOS PARA 

16 VEHICULOS ELECTRICOS

2023

8 EDIFICIO MEM-ENATREL

8 SUBESTACIÓN AEROPUERTO

MEM-ENATREL

AEROPUERTO

VILLANUEVA

SAN JUAN DEL SUR





CARACTERISTICAS:

BATERIA: 32 KWH

2023

VELOCIDAD: 120 KM/H

AUTONOMIA: 350 KM

AUXILIAR: 220 VOLTIOS

CARGADORES: CARGA 
RAPIDA Y LENTA




